LYY Acidophy

Hapan nestemainen pesu- ja kalkinpoistoaine

Kuvaus tuotteesta

Deosan Acidophy on kehitetty putkilypsykoneiden pdivittdiseen tai ajoittaiseen

pesuun ja kalkinpoistoon. Deosan Acidophy on helposti kasiteltdva liuos, joka poistaa
tehokkaasti maitojaamia ja maitokivisaostumia. Deosan Acidophy on kirkas, véritén ja
hajuton tuote. Nestemdinen tuote on helppo késitelld joka liukenee valittomasti veteen
muodostaen stabiilin kirkkaan nesteen.

Ominaisuudet
o Kaytannéllinen hapan koostumus.
e Poistaa kalkin tehokkaasti kovassa vedessa.

Kdyttoohje
Putkilypsykoneiden pesu: Deosan Acidophya kaytetddn joko yksinédn tai vuoropesussa
Deosan Deogenin kanssa.

1. Tyhjennd putkisto lypsyn jalkeen.

2. Huuhtele letkut ja laitteisto paalta.

3. Huuhtele putkisto haalealla, enintadn 35 °C, vedelld.

4. Normaaliannostus on 9 ml/l vettd (0,9 dI/10 | vettd).

5. Anna kiertdd vahintadn 10 minuuttia. Lampétila tulisi olla vahintéadan 70 °C.
6. Tyhjennd ja huuhtele puhtaalla kylmdalla vedellé.

Ajoittainen kalkinpoisto

Jos pdivittdiseen pesuun kdytetadn aamuin ja illoin ainoastaan alkalista tuotetta,
ajoittainen kalkinpoisto Deosan Acidophy:lié on tarpeen.

Kalkipoistovali:

Kovassa vedessd (yli 15 dH, 1 kerta/viikko), pehmedssd vedessa kerran

kahdessa viikossa tai vahintadan kerran kuussa.

Alkalisen Deogen-pesun ja huuhtelun jalkeen kdytet&dn Deosan Acidophyd.

1. Annostele 25 ml/I (2,5 dI/10 1) kylm&dn tai haaleaan veteen.

2. Anna kiertdd vahintaan 10 minuuttia.

3. Tyhjennd ja huuhtele puhtaalla kylmalla vedelld.




LYY Acidophy

Tekniset tiedot

Ulkondko: Kirkas, variton neste
pH (1% liuos 20 °C:ssa): <2

Suhteellinen tiheys (20 °C): 1,28

Typpipitoisuus (N): 59g/kg
Fosforipitoisuus (P): 2g/kg

Ylla olevat tiedot ovat tyypillisiG normaalituotannossa, eikd niitd tule kdyttdé spesifikaatioina.

Kdyttoturvallisuus ja varastointi
Sdilytys suljetussa alkuperdispakkauksessa suurilta lampétilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen kayttoon ja havittamiseen
liittyvat tiedot 10ytyvat erillisestd kayttoturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Deosan Acidophy:d voidaan pitoisuus- ja lampdsuositusten puitteissa kayttaa alkutuotannnossa yleisesti tavattavilla pinnoilla.
Pinnat tulee huuhdella huolellisesti pesun jdlkeen (1 tunnin sisdlld). Ennen pitkdaikaista kayttoa on epavarmoissa tapauksissa syyta
suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Ympdristotiedot
Raaka-aineista sekd muista ympdristoon vaikuttavista yksityiskohdista padtettdessd noudatetaan Diverseyn ympdristohjelmaa.
Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrdtykseen tai energiahyotykayttéon.

www.diversey.com
©2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P00141 en 01/19



