
T Jontec Resin Remover

Hartsinpoistoaine urheilulattioille

Kuvaus tuotteesta
Liuottimia sisältävä tehopuhdistusaine hartsin ja käsipallopihkan poistoon
urheilulattioilta.

Ominaisuudet
•   Liuotinpohjainen, heikosti emäksinen tehopuhdistuaine.
•   Kehitetty erityisesti hartsin ja käsipallopihkan turvalliseen poistoon urheilulattiolta.
•   Nopeavaikutteinen.
•   Matalavaahtoinen soveltuu myös konemenetelmiin.

Edut
•   Poistaa hartsin ja käsipallopihkan nopeasti ja tehokkaasti.
•   Turvallinen käyttää kaikentyyppisissä, vettä ja liuottimia sietävillä urheilulattioilla

(mukaan lukien linoleumilattiat).
•   Hajustettu, miellyttävä mieto tuoksu.
•   Testattu ja hyväksytty soveltuvaksi urheilulattioille (MPA Stuttart University).
•   Matalavaahtoisena ihanteellinen yhdistelmäkonepuhdistukseen.
•   Sopii myös yksittäisten tahrojen poistoon käsimenetelmin.
•   Urheilulattioiden perus- ja jaksottaiseen siivoukseen.

Käyttöohje
Konemenetelmä: Pese lattia yhdistelmäkoneella, käytä tarvittaessa epäsuoraa
puhdistusmenetelmää, anna vaikuttaa 5-10 min. Poista likainenliuos huolellisesti ja
huuhtele lattia koneellisesti puhtaalla vedellä. Anna lattian kuivua.
HUOM! Keltaisen TASKI Twister-laikan käyttö tehostaa puhdistusta ja varmistaa hyvän
tuloksen.
Käsimenetelmä: Annostele puhdistusaineliuos tahrakohtaan, anna vaikuttaa ja pese
hankausmopilla tai -levyllä. Toista tarvittaessa. Huuhtele ja kuivaa pinta.

Annostus:
Sanko- ja konemenetelmä: 3 % (300 ml / 10 l säiliö) maks. 5 %.
Käsimenetelmä: 3 % (150 ml) / 5 l sanko) maks. 5 %.
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*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi
lisäohjeita.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kellertävä neste
pH-arvo, tiiviste: <10
pH-arvo, käyttöliuos: ≈ 9.5
Viskoositeetti (20°C): ≈1.01
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Ei saa käyttää lattioille, jotka eivät kestä liuottimia esim. asfaltti. Ei saa käyttää lattioille, jotka eivät kestä vettä esim. käsittelemätön puu.
Poista roiskeet välittömästi maalatuilta pinnoilta. Testaa materiaalin ja kemikaalin yhteensopivuus huomaamattomassa paikassa ennen
käyttöä. Ei suositella ylläpitosiivousaineeksi.

Ympäristötiedot
Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun (EU):n asetuksen N:o 648/2004 mukaiset biologisen
hajoavuuden kriteerit.

Hyväksynnät
DIN V 18032-2:2001-04 sertifikaatti nr. 903 0112 000-1 Whr, 01/07/2015 (MPA Stuttart University DE).
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