
cSumetta Pur-Eco 34A1

Tekstiilien pesuaine

Kuvaus tuotteesta

Clax Sumetta Pur-Eco on ympäristömerkitty, erityisesti ammattimaiseen tekstiilienpesuun kehitetty pääpesuaine. 

Tuote soveltuu automaatti- ja käsinannosteluun ja sitä voidaan käyttää pehmeässä ja keskikovassa vedessä. Clax 

Sumetta Pur-Eco soveltuu kaikentyyppisten kirjavien puuvilla- ja P/P-sekoitekankaiden pesuun. Tuote sisältää 

myös valkaisuainetta.

Ominaisuudet

Clax Sumetta Pur-Eco on entsyymipitoinen pääpesuaine, jonka teho perustuu monipuolisiin pinta-aktiivisiin 

aineisiin, entsyymeihin sekä vettä pehmentävien aineiden, harmaantumisenestoaineiden, emässuolojen ja 

keskilämpötiloissa toimivan tahranpoiston yhdistelmään. Tasapainoinen pinta-aktiivisten aineiden seos saa aikaan 

erinomaisen rasva- ja öljylian poiston ja lian hajoamisen. Fosfaattipohjainen veden pehmentäminen estää veden 

kovuussuolojen haitallisen vaikutuksen ja tehostaa siten pinta-aktiivisten aineiden toimintaa. Fosfaatit pitävät lian 

liuenneena ja estävät kovuussuolojen kiinnittymistä tekstiiliin ehkäisten siten myös harmaantumista. Tuote 

sisältää myös muita lian takaisinsaostumista ehkäiseviä aineita. Tuote valkaisee pestessä keskilämpötiloissa (40-

60 °C) sekä sisältää valkaisutehoa säätelevää ainetta, joka estää kuitujen vaurioitumista. Proteaasientsyymi 

hajottaa valkuaista nopeuttaen siten proteiinipitoisen lian, kuten veren ja elintarvikelian irtoamista. Tuotetta 

voidaan käyttää ilman erillisiä pesutehostimia kaikentyyppisten tekstiilien pesuun sairaala- ja terveydenhoitoalalta 

hotelli- ja ravintolatekstiileihin.

Edut

Tehoaa erinomaisesti kaikkiin lika- ja tahratyyppeihin

Estää tekstiilien harmaantumista; stabiloi pesuliuoksessa olevan lian

Tehokas keskilämpötilassa tapahtuva valkaisu (minimoitu kuituvaurio)

Soveltuu myös pastellinsävyisille tekstiileille

Irrottaa erittäin tehokkaasti valkuaislikaa (veri, ruokatahrat)

Ympäristömerkitty koostumus

Käyttöohje

Annostelu tekstiililajitelman mukaan.

Annostus

Likaisuusaste                                         Annostus (g/kg kuivaa tekstiiliä) 

Kevyesti likainen                                   8-13 

Keskilikainen                                         13-18

Likainen                                                 18-23

Parhaan tuloksen varmistamiseksi:

• Käytä pehmennettyä vettä

• Erottele sekoitekankaat muista tekstiileistä ja pese erikseen

• Lajittele värilliset ja valkoiset tekstiilit erikseen

• Lajittele edelleen likaisuusasteen mukaan: kevyesti likainen, keskilikainen ja likainen

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-

edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.

 



cSumetta Pur-Eco 34A1

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Valkoinen, juokseva jauhe

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 11

Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Pakkaustiedot

Tuotenumero Kuvaus Annostelutapa

5823067 Clax Sumetta PE 34A1 10Kg W3724 Käsinannostelu

101101033 Clax Sumetta PE 34A1 20Kg W3730 Käsinannostelu
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