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Lisäaine oluen valmistuksen kalvosuodattimien 

puhdistamiseen ja regenerointiin 
 

 

Kuvaus tuotteesta 

Divos X5 on lisäaine juomateollisuuden kalvosuodattimien puhdistamiseen ja 

natriumpersulfaattiin ja kovuutta stabiloiviin aineisiin. 

 
Ominaisuudet 

• Divos X5:sta käytetään lipeän lisäaineena tehostamaan kalvojen puhdistumista ja 

• Divos X5 soveltuu kaikille veden kovuisille vesille. 

 
Käyttöohje 

Divos X5:sta annostellaan 0,2–1% natriumpersulfaatti-pitoisuuteen emäksisessä 

minuuttia, 50 - 80 °C lämpötilassa. Divos X5 -liuokset tulee on huuhdeltava huolellisesti 

juomakosketuspinnoilta. Tehdaskohtaiset arvot voivat vaihdella ja yleensä 

 
 

Tekniset tiedot 

Ulkonäkö                                                       Kirkas, väritön tai hieman vaaleanpunainen 

vaalean ruskea neste 

pH (1-prosenttinen liuos, 20°C)                 8.5* 

Ominaispaino 20°C lämpötilassa                1.34 

Typpipitoisuus (N)                                       0 g/kg 

Fosforipitoisuus (P)                                     35.5 g/kg 

Persulfaattipitoisuus                                    25% w/w natriumpersulfaatti 

*Yllä mainittu pH-arvo on voimassa vain valmistushe tkellä ja saattaa laskea/laskee 

ole vaikutusta tuotteen laatuun. 

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina. 

 
Käyttöturvallisuus ja varastointi 

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna 

Säilytystä alle 5°C lämpötilassa tulee myös välttää. Tuotteen säilyvyysaika on 4 kk. 

hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta. 

 
Yhteensopivuus 

Kalvotyyppi lämmön- ja pH:n kestokykyineen on aina tarkistettava kalvo- tai
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Testausmenetelmä 

Reagenssit:                Etikkahappoliuos 

0.1 N Natriumtiosulfaattiliuos 

10% Kaliumjodidiliuos 

Työohje:                     Lisätään 10 ml kaliumjodidiliuosta ja 1 ml etikkahappoliuosta erlenmeyer-pulloon. Lisätään 10ml pesuliuosta ja 

suljetaan pullo. Sekoitetaan huoneenlämmössä 20 minuuttia. Väri muuttuu ruskeaksi. Titrataan 

kellertäväksi. 

Laskut:                       Natriumpersulfaatti, ppm = ml x 1158.86 
 

 
 

Ympäristötiedot 

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. 

energiahyötykäyttöön. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


