
sTotal Pur-Eco D2.4 Conc

Yleispuhdistusainetiiviste

Kuvaus tuotteesta

Suma Total Pur-Eco D2.4 conc on tiivistetty, ympäristömerkitty (EU-kukka) yleispuhdistusaine 

ruuanvalmistustilojen kovien pintojen, kuten lattioiden, seinien, kattojen ja laitteiden puhdistukseen.

Ominaisuudet

Ympäristömerkitty (EU-kukka).

Suma Total Pur-Eco D2.4 conc on yleispuhdistusainetiiviste kaikkien keittiöpintojen puhdistukseen.

Se irrottaa tehokkaasti rasvaa ja kiinni kuivunutta likaa ja sopii kaikkiin veden kovuuksiin.

Suma Total Pur-Eco D2.4 conc annostellaan Diverseyn Divermite tai Diverflow with Surelink -

käyttöliuosjärjestelmän avulla.

Edut

Vähentää jätemäärää, vie vähemmän varastotilaa, on taloudellinen käytössä.

Se irrottaa tehokkaasti rasvaa ja kiinni kuivunutta likaa sekä sopii kaikkiin veden kovuuksiin

Sopii kaikille keittiön pinnoille.

Annostelu on helppoa ja tarkkaa Divermite- ja Diverflow with Surelink -käyttöliuosjärjestelmän avulla.

Vähentynyt vaikutus vesieliöihin ja vähäisempi vaarallisten aineiden käyttö.

Käyttöohje

Suma Total Pur-Eco D2.4 toimitetaan kätevissä ja kierrätettävissä 2 litran monomateriaalipusseissa, jotka on 

suunniteltu sopimaan Divermite- ja Diverflow with Surelink-annostelijaan.

Suihkepullo:

1. Suihkuta pinta puhdistusliuoksella ja puhdista kostealla liinalla.

2. Huuhtele elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

Sanko:

1. Levitä puhdistusliuos puhdistettavalle pinnalle tai laitteelle liinalla tai harjalla.

2. Huuhtele elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa olevat pinnat puhtaalla vedellä ja anna kuivua ilmassa.

Annostus*

Divermite-annostelija: 

Suihkepullo: 1 painallus (4 ml) 750 ml:n suihkepulloon

Ämpäri: 2 painallusta (á 10 ml) 5 litraan pöytien, lattioiden/seinien, laitteiden jne. manuaaliseen puhdistukseen 

liinalla, harjalla tai mopilla. Voimakkaasti likaisille esineille saatetaan tarvita suurempaa pitoisuutta. 

Diverflow with Surelink -annostelija: 

Suihkepullo: (alhainen virtauspitoisuus / low flow) liuoksen vahvuus 0,5 % 

Ämpäri: (korkea virtauspitoisuus / high flow): liuoksen vahvuus 0,4 %

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-

edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.

 



sTotal Pur-Eco D2.4 Conc

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Kirkas neste

Tuoksu: Ominaistuoksu

pH-arvo (laimentamaton): ~ 5

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 7

Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.05

Viskoositeetti (mPa.s; 25°C): ≈ 75

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Suositelluissa käyttöolosuhteissa Suma Total Pur-Eco D2.4 conc soveltuu käytettäväksi keittiöissä yleisesti esiintyviin materiaaleihin.

Ympäristötiedot

Suma Total Pur-Eco conc D2.4 sai luvan (DK/020/006) täyttää EU-ympäristömerkin kriteerit ympäristöystävällisenä tuotteena.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 10/08/2023 fi-FI (P86130)


