
Kuvaus tuotteesta

Brightwash on tiivistetty pesuaine pinttyneen lian irroitukseen, joka sisältää 

kompleksointiaineita ja vaahdonestoaineita. Se on erityisesti tehokas irroittamaan erittäin 

pinttynyttä likaa. Brightwash:a voidaan käyttää lipeän lisäaineena lukuisissa 

kiertopesusovelluksissa lääke-, meijeri- ja juomateollisuudessa.

Ominaisuudet

• Brightwash on nestemäinen, konsentroitu lipeän lisäaine kiertopesuihin.

• Brightwash lisää pesu- ja kompleksointikykyä ja parantaa näin pinttyneen orgaanisen 

lian, etikettien ja liimojen irtoamista.

• Brightwash ehkäisee saostumien syntymistä, parantaa pullojen huuhtoutumista ja 

käyttää kalkinpoistoon pesureissa.

Edut

• Soveltuu automaattiseen annostukseen, mikä varmistaa, että tuotteen käyttö on 

tehokasta ja taloudellista.

• Vähentää PET-palautuspullojen jännitehalkeamariskiä, joka parantaa pullojen 

kestävyyttä.

• Ehkäisee tehokkaasti saostumien syntymistä ja suuttimien tukkeutumista; parantaa 

näin tuotanto- ja puhdistustehoa ja vähentää huolto- ja kunnossapitokustannuksia.

• Lisää pesutehoa ja varmistaa hyvän puhdistustuloksen vähentäen näin hylättävien 

pullojen määrää.

• Irrottaa tehokkaasti sekä orgaanista että epäorgaanista likaa parantaen erilaisten 

kiertopesujen pesutehoa.

Käyttöohje

Brightwash:n käyttöväkevyys vaihtelee 0.25-0.5 painoprosentin (0.2-0.4 tilavuusprosentin) 

välillä vedenkovuuden sekä likatyypin ja lian määrän mukaan. Tehokas vaahdonesto 

saavutetaan yli 45°C käyttölämpötiloissa. 

Veden kovuus ja kivettymät kuluttavat Brightwash:a ja tehokkaan toimivuuden 

takaamiseksi pitää liuoksessa olla vapaata EDTA:ta, jonka pitoisuutta on seurattava 

säännöllisesti.

Brightwash-pitoiset liuokset on pesun jälkeen huuhdeltava huolellisesti kaikilta elintarvike-

ja juomakosketuspinnoilta.

Brightwash VB14

Matalavaahtoinen lisäaine pinttyneen orgaanisen lian 

ja kivettymien poistoon



Brightwash VB14

Tekniset tiedot

Ulkonäkö Kirkas, kellertävä neste

pH (1-prosenttinen liuos, 20°C) 11

Ominaispaino 20°C lämpötilassa 1.28

Kemiallinen hapenkulutus (COD) 360 gO2/kg

Typpipitoisuus (N) 23.2 g/kg

Fosforipitoisuus (P) 3 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei tule käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa tai hyväksytyssä bulkkisäiliössä suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen 

turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Brightwash:a voidaan pitoisuus- ja lämpötilasuositusten puitteissa käyttää elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla materiaaleilla. 

Ennen pitkäaikaista käyttöä on syytä varmistua materiaalien yhteensopivuudesta.

Testausmenetelmä

Testausmenetelmä on saatavilla pyydettäessä

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. 

Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.


