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Rasvakeittimien puhdistusjauhe

Kuvaus tuotteesta
Suma Frit D9.1 on tiivistetty tehokas puhdistusjauhe rasvakeittimien ja
rasvankeräysastioiden puhdistamiseen.

Ominaisuudet
Suma Frit D9.1 on tiivistetty rasvakeittimien ja rasvankeräysastioiden puhdistusjauhe
kaiken kovusiin vesiin. Tuotteen sisältämä emäs poistaa tehokkaasti karstoittunutta
ruokalikaa ja rasvaa. Tehokkaan koostumuksensa ansioista pinta pysyy puhtaana
pidempään.

Edut
•   Tehokas emäs poistaa jopa pahasti kiinni palaneen rasvalian. Soveltuu

erinomaisesti rasvakeittimien puhdistukseen sekä rasvankeräysastioiden liotukseen.
Tiivistetty tuote taloudellista käytössä.

Käyttöohje
Rasvakeittimien puhdistus:
1.  Tyhjennä öljyallas ja sulje venttiili. Täytä allas vedellä lähelle öljyntäyttörajaa.

Annostele 20-50 g Suma Frit D9.1 -tuotetta/ 1 litraan lämmintä vettä
(2-5 -prosenttinen liuos). Altaan vetoisuus = käytettävä öljymäärä. Kytke keitin
päälle ja kuumenna vesi kiehumapisteeseen. Anna poreilla 10 - 30 minuutin ajan.
Tyhjennä laite pesuliuoksen jäähdyttyä. Pese allas hankaussienellä tai harjalla.
Huuhtele kahdesti puhtaalla, kuumalla vedellä. Anna kuivua.

Rasvankeräysastioiden puhdistus:
1.  Irrota rasvankeräysastia. Upota osat Suma Frit -liuokseen

(20-50 g /1 litraan lämmintä vettä. 2-5 -prosenttinen liuos). Liota osia 15-60
minuutin ajan. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ja anna kuivua.
Liota osia 30 - 60 minuutin ajan. Huuhtele huolellisesi ja anna kuivua.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Valkoinen pulveri
pH (1-prosenttinen liuos): > 12
Tilavuuspaino (g/l): ≈1.0
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Suma Frit D9.1 soveltuu oikein kaytettyna useimmille suurkeittiössa tavattaville materiaaleille. Ei saa käyttää alkaliherkille materiaaleille
kuten alumiini, sinkitty metalli, puu tai korkki.
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