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Pohjustusvaha

Kuvaus tuotteesta
Huokoisten ja kuluneiden kovien lattioiden pohjustevaha.

Ominaisuudet
•   Erityiset pohjustevahalle kehitetyt polymeerit täyttävät kuluneen ja vanhan lattian

huokoset. Pidentää päälle tulevan vahapinnan käyttöikää. Ei tarvitse poistaa
perusteellisesti jokaisella peruspesukerralla. Poistettavissa perusteellisesti
tehokkaalla vahanpoistoaineella ja tummalla laikalla (Jontec ProStrip/annostus 2,5
litraa tai Jontec Nro 1/ annostus 3 litraa /10 litraa vettä).

Edut
•   Parantaa päälle tulevan vesivahan kiinnittymistä. Vähentää päälle tulevan

vesivahan kulutusta. Helpottaa ongelmalattioiden vahausta ja hoitoa. Siirtää
peruspesun ja uudelleenvahauksen tarvetta.

Käyttöohje
Annostus
Käytetään laimentamattomana.

Käyttö:
1.  Varmistettava ennen vahan käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu ja

lattia on puhdas ja kuiva. Vaha levitetään ja kiinnitetään tasaisesti kaistoittain
puhtaalla vahanlevittimellä. Vahan annetaan kuivua ja tarvittaessa vahaa
levitetään vielä toinen kerros. Pohjustevahan kuivuttua sen päälle levitetään
lattiapinnalle parhaiten soveltuva vesivaha.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Valkoinen, maitomainen neste
pH-arvo, tiiviste: ≈ 8.5
pH-arvo, käyttöliuos: ≈ 8.5
Viskoositeetti (20°C): 1.03 g/cm³
Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan 25-100 m2/ litra vahaa.
Kiiltoaste: Kiiltoasteeseen vaikuttavat lattiamateriaali sekä sen kunto, huokoisuus, väri ja pinnan kuviointi.
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna (yli + 5 °C).

Yhteensopivuus
Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattioita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.

Ympäristötiedot
Tuotteessa käytetyt pinta-aktiiviset aineet ovat täysin biohajoavia EU:n pesuainedirektiivin EY 648/2004 mukaisesti.

Pakkaustiedot
TASKI Jontec Technique on saatavilla 2 x 5L.
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