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Runsaasti kuiva-aineita sisältävä ja erittäin hyvin
kulutusta kestävä kiiltävä lattiavaha

Kuvaus tuotteesta
Jontec TimeSaver on erittäin hyvin kulutusta kestävä kiiltäväpintainen lattiavaha, joka
on tarkoitettu kaikkien vettä sietävien lattioiden suojaukseen. Jontec TimeSaver
säästää aikaa vahattaessa, ainutlaatuisen kulutuksenkestonsa ansiosta ja hoidon
tarpeen harvenemisen myötä. Miedon ominaistuoksunsa ansiosta se soveltuu
käytettäväksi myös tiloissa, joissa voimakkaat tuoksut koetaan ärsyttäviksi. Tuotteessa
on Johnson Polymerin kehittämä ainutlaatuinen polymeerirakenne, joka mahdollistaa
myös korkean kuiva-ainepitoisuuden. Tämä yhdessä vahan muiden raaka-aineiden
kanssa varmistaa laadukkaan lopputuloksen. Vaikka Jontec TimeSaverin kuiva-
ainepitoisuus on korkea, sen annostelu ja levittäminen onnistuvat tavanomaisilla
vahanlevitykseen käytettävillä työvälineillä. Jontec TimeSaverillä on erityisen hyvä
kulutuksenkesto ja sen jaksoittaisen hoidon tarve on normaaleja vahoja pienempi.
Kulumis- ja kengänkoronjäljet poistuvat jaksoittaisilla hoitomenetelmillä.

Ominaisuudet
•   Johnson Polymerin kehittämä ainutlaatuinen polymeeriteknologia. Laadukas ja

edustava lopputulos aikaa ja rahaa säästäen. Erinomainen kulutuksenkesto. Mieto
ominaistuoksu. Maitomainen normaalia paksumpi olomuoto. Askelvarmuus
kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.

Edut
•   Säästää aikaa ja rahaa lattian peruskunnostuksessa. Säästää aikaa ja rahaa lattian

ylläpitosiivouksessa ja hoidossa. Erinomainen kulutuksenkesto ja vähäisempi
hoidontarve. Tasainen hyväkuntointoinen lattiapinta helpottaa ylläpitosiivousta.
Vahan valkoisen olomuodon ansiosta vahanlevityksessä ei jää vahaamattomia
aukkokohtia. Koronjäljet helposti poistettavissa.

Käyttöohje
Annostus
Käytetään laimentamattomana.

Käyttö:
1.  Varmista ennen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu Diverseyn

vahanpoistoaineella ja että lattia on puhdas ja kuiva. Käsittele hyvin kuluneet ja
huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique free- tai DI Iron Stone -
pohjustusvahalla.

Vahan levitys:
1.  Levitä ja kiinnitä vähintään 1-3 kerrosta vahaa tasaisesti kaistoittain puhtaalla

vahanlevittimellä. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä, vähintään 30
minuuttia.
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Paikkavahaus:
1.  Pintapese DI Hot Springs- tai Jontec Forward free - tehopuhdistusaineella ohjeen mukaisesti. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2

kerrosta Jontec TimeSaver -lattiavahaa.

Ylläpito:
1.  Poista irtolika päivittäin. Pese lattia säännöllisesti yhdistelmäkoneella. Puhdista ja hoida säännöllisesti nopeakierroksisella

lattianhoitokoneella ja tarkoitukseen soveltuvalla hoitoaineella.

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kermamainen, valkoinen neste
pH-arvo, tiiviste: ≈8
pH-arvo, käyttöliuos: ≈8
Viskoositeetti (20°C): 1.04 g/cm³
Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan 25-100 m2 / litra vahaa.
Kiiltoaste: Kiiltoasteeseen vaikuttavat lattiamateriaali sekä sen kunto, huokoisuus, väri ja pinnan kuviointi.
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna (yli + 5 °C).

Yhteensopivuus
Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattioita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa.
Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.

Pakkaustiedot
TASKI Jontec TimeSaver on saatavilla 2 x 5L


