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Nestemäinen koneastianpesuaine

Kuvaus tuotteesta
Suma Nova Pur-Eco L6 on tehokas nestemäinen pesuainetiiviste koneelliseen
astianpesuun.

Ominaisuudet
Suma Nova Pur-Eco L6 on vahvasti emäksinen nestemäinen pesuaine, joka soveltuu
sekä 1-tankkisiin että tunneliastianpesukoneisiin. Tuote sisältää voimakasta emästä
sekä suuren määrän kompleksinmuodostajia, jotka takaavat erinomaisen
lianirrotuskyvyn ja kalkkisaostumien poiston kaiken kovuisissa vesissä.

Edut
•   Irrottaa rasvan ja kiinni kuivuneen lian. Tiivistetty tuote on taloudellista käytössä.

Estää kalkkisaostumien syntymisen astianpesukoneeseen myös kovassa vedessä.

Käyttöohje
Suma Nova Pur-Eco L6 annostellaan käyttäen Diverseyn automaattista
annostelulaitetta. Annostelu alkaen 0,4 g litraan vettä veden kovuuden ollessa 0-6 °dH.
Toimitamme pyydettäessä suositusannostukset eri veden kovuuksille. Ensimmäistä
kertaa käytettäessä suosittelemme annostelujärjestelmän pumpun sekä tuoteletkun
huuhtelua, jotta estetään tuotteiden sekoittumisesta aiheutuva kiteytymän
muodostus.
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Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas, keltainen neste.
pH-arvo: > 12
Suhteellinen tiheys (20 °C): ≈1.25
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus
Suma Nova Pur-Eco L6 soveltuu useimmille ammattikeittiöissä tavattaville materiaaleille, kun sitä käytetään ohjeiden mukaisesti. Ei saa
käyttää alkaliherkille esineille ja pinnoille, jotka sisältävät esim. kuparia, messinkiä, alumiinia tai kumia.

Ympäristötiedot
Pohjoismainen Joutsen-ympäristömerkki.
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