
Matalakierroksinen lattianhoitokone 
raskaisiin menetelmiin
Tärkeimmät ominaisuudet 
• Tehokkuus
• Kestävyys
• Ergonomia
• Helppokäyttöisyys

Tehokkuus 
Luja metallirunko, koneen suurempi paino ja erittäin voimakas 
moottori takaavat hyvän mekaanisen tehon. Kone on ihanteellinen 
raskaisiin menetelmiin kuten peruspudistus, kristallointi ja puun 
hoito. Matalan moottoriosan ansiosta voidaan koneella myös 
puhdistaa lattiat kalusteiden alta. Koneen alhainen kierrosnopeus 
150 rpm parantaa pesutulosta ja vähentää pesuliuoksen 
roiskumista. 

Kestävyys 
Koneen luja rakenne ja voimakkaasti vääntävä moottori tekevät 
siitä erittäin luotettavan. Vahva planeettavaihteisto vaatii vähän 
huoltoa ja lisää kestävyyttä. 

Ergonomia 
Tehokkuuden lisäksi kone helpottaa työntekijän työskentelyä ja 
vähentää rasittavuutta. Koneessa on anatomisesti muotoiltu 
kahvaosa ja ohjausvarren korkeuden säätö.  

Helppokäyttöisyys 
Suurien ja pehmeiden pyörien ansiosta koneen siirtely on kevyttä 
ja säilytystä helpottaa eteenpäin taittuva ohjausvarsi. Koneen 
lisävarusteet ja lisäpaino voidaan kiinnittää ja irrottaa ilman 
työkaluja.  
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Tekniset tiedot

Työleveys 43 cm Moottoriosan korkeus 35 cm

Kierrosnopeus 150 rpm Harjayksikön korkeus 8 cm

Nimellisteho 1100 W Suojausluokka I

Koneen paino (ilman lisäpainoa) 54 kg Hyväksynnät CE

Lisäpaino 10 kg Voimansiirto Planeettavaihteisto 

Verkkojohdon pituus 15 m Melutaso      65 db(A) 

Malli Tuotenumero

TASKI ergodisc HD 7518199

Varusteet Tuotenumero

Lisäpaino 10 kg (lisävaruste) 7518579

Vetoalusta 43 cm / 17" 8504410

Pesuharja 43 cm / 17" 8504750

Vesisäiliö 8504390 

Vetoalusta hiontaan 43 cm / 17" 7510031 
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