
Kuvaus tuotteesta

Divos 80-6 on nestemäinen, entsyymipohjainen kalvopesun lisäaine, joka ei sisällä 

tensidiä. Divos 80-6:ta käytetään yhdessä eri Divos-tuotteiden kanssa kalvotyypin ja 

irrotettavan lian mukaan. Divos 80-6:ta käytetään tavallisesti yhdessä alkalisten Divos-

tuotteiden kanssa meijereiden ja lääketeollisuuden prosesseissa. Divos 80-6:ta voidaan 

käyttää useimpien alkalisten Divos-tuotteiden kanssa kaikilla elintarvike- ja juomateolli-

suuden sektoreilla.

Ominaisuudet

• Divos 80-6 on testattu ja hyväksytty kaikille MF-, UF-, NF- ja RO -kalvotyypeille.

• Alkalisten Divos-tuotteiden kanssa käytettäessä Divos 80-6 irrottaa tehokkaasti 

valkuaista meijeriteollisuuden klooria kestämättömiltä kalvoilta.

• Alkalisten Divos-tuotteiden kanssa käytettäessä Divos 80-6 irrottaa tehokkaasti 

orgaanista ja epäorgaanista likaa elintarvike- ja juomateollisuuden klooria 

kestämättömiltä kalvoilta.

• Muiden Divos-tuotteiden kanssa käytettäessä Divos 80-6 toimii ongelmien ratkaisijana 

tapauksissa, joissa runsas valkuaislika on alentanut huomattavasti kalvosuodatuslait-

teiston tehoa.

Edut

• Divos 80-6 on testattu kaikille merkittäville MF-, UF-, NF- ja RO -kalvotyypeille ja on 

keskeisten laitevalmistajien hyväksymä.

• Muiden alkalisten Divos-tuotteiden kanssa käytettäessä Divos 80-6 lisää pesutehoa ja 

parantaa näin sekä tuotannon tehokkuutta että lopputuotteen laatua.

• Divos 80-6 on hyvin monipuolinen, ja sitä voidaan käyttää laajan alkalisen Divos 

tuotevalikoiman kanssa parantamaan pesutehoa ja vesivuovirtauksia.

• Alkalisten Divos-tuotteiden kanssa käytettäessä Divos 80-6 irrottaa tehokkaasti 

valkuaista ja muuta orgaanista likaa meijereiden kalvoista. Tämän lisäksi se estää 

saostumien muodostusta ja parantaa näin pesu- ja tuotantotehoa.

• Voidaan käyttää alkalisten Divos-tuotteiden kanssa elintarvike- ja juomateollisuuden 

pH-herkkien RO-kalvojen puhdistukseen, jos orgaaninen ja epä- orgaaninen lika 

aiheuttavat ongelmia. Näin parannetaan vesivuovirtauksia ja tuotantokapasiteettia.

• Divos 80-6 on erinomainen ongelmienratkaisijatuote. Yhdessä muiden Divostuotteiden

kanssa se palauttaa kalvosuodatuslaitteistojen tuotantotehon tapauksissa, joissa 

valkuaisen tukkimat huokoset pitävät tehon jatkuvasti alhaisena. Se avaa tukkeutuneet 

huokoset, parantaa permeaattiarvoja, elvyttää vesivuoarvoja ja parantaa 

tuotantokapasiteettia.
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Käyttöohje

Divos 80-6:ta käytetään 0,3-0,5 painoprosentin liuoksina 30-50°C lämpötilassa. Käsittelyajat vaihtelevat kalvotyypin ja likalaadun mukaan 

sekä riippuen siitä, onko kysymyksessä kiertopesu vai liotus. Divos 80-6:ta käytetään aina yhdessä muiden Divos-tuotteiden kanssa. Divos 

80-6 -käyttöliuosten lämpötila ja pH määräytyvät pesuohjelman lämpötilan ja kalvon pH-kestävyyden mukaan. Divos 80-6 -liuokset on 

huuhdeltava huolellisesti kaikilta elintarvike- ja juomakosketuspinnoilta.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö Kirkas, vaalean ruskea neste

pH (1-prosenttinen liuos, 20°C) 6.1

Ominaispaino 20°C lämpötilassa 1.01

Kemiallinen hapenkulutus (COD) 216 gO2/kg

Typpipitoisuus (N) 0.1 g/kg

Fosforipitoisuus (P) <0.1 g/kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen 

liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Kalvotyyppi lämmön- ja pH:n kestokykyineen on aina tarkistettava kalvo- tai laitevalmistajalta.

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. 

Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.


