
TASKI IntelliPower

www.taski.com

Mahdollistaa välilataukset 

Pikalataus 
Akut latautuvat täyteen nopeasti. Lataus kestää noin 2 tuntia kun 
perinteisten akkujen lataus kestää noin 10 tuntia tai enemmän. 
Lataus 60 % tasolle tapahtuu erittäin nopeasti.

Akun elinikä & huoltovapaus 

Ajoaika 
Riippuen konemallista ajoaikaa voidaan lisätä merkittävästi. 
Ajoaika on aina vähintään vastaava kuin perinteisillä akuilla 
varustetussa koneessa. Lataukset työpäivän aikana nostavat 
kokonaisajoaikaa.

Kokonaiskustannukset

*verrattuna perinteisillä akuilla varustettuun koneeseen

Litium-ion akkuiset TASKI-yhdistelmäkoneet 

Litium-ion akut tarjoavat kokonaissäästöjä* 
(jopa 30% säästöt kone + akku)
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TASKI IntelliPower - lataa koska tahansa

Litium-ion akku (TASKI swingo 755)

Käyttö Litium lataus / käytettävissä Geeli lataus / ei käytettävissä

Geeliakku (TASKI swingo 755)

Pikalatauksen ansiosta TASKI IntelliPower -yhdistelmäkone on aina valmiina käyttöön. Latausaika vähenee 
n. 8-10 tunnin latauksesta vain 2 tuntiin. Lataus 60 %:iin tapahtuu noin 40 minuutissa.

TASKI IntelliPower vapauttaa aikaa asioihin, joilla on todella merkitystä, ei enää huolta akuista! 
Mahdollisuus lataukseeen koska tahansa tarkoittaa, että akut eivät vaurioidu vaikka latausprosessi keskeytyisi. 

Litium-ion akut kestävät 2000 - 2500 lataussykliä, yhtä pitkään 
kuin yhdistelmäkone normaaleissa olosuhteissa. Litium-ion akut 
ovat huoltovapaita.

Välilataukset  eivät  vahingoita  litium-ion  akkuja.  Voit  ladata 
akkuja taukojen aikana ja saat kokonaisuudessaan enemmän 
ajoaikaa.
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Battery capacity

7524166 
7524717 
1x 7524716 50Ah     
2x 7524716 100Ah    
7524717 200 Ah  

www.taski.com
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Litium-ion akkuiset TASKI-yhdistelmäkoneet 

Litium Geeli
Tekniset tiedot 50Ah 

Jännite 25,6 V

Nimelliskapasiteetti 50 Ah

Energia 1280 Wh

Itsepurkautuminen <3% kuukaudessa
Ominaisuudet

Mitat (Pituus x Leveys xKorkeus) 329 x 172 x 223 mm

Paino 13,2 kg*
Lämpötilamääritykset

Purkauslämpötila  - 20  -  +60 C

Latauslämpötila  - 20  -   +45 C

Varastointilämpötila  - 20  -   +55 C
Lataus

Lataussyklit arviolta 2500**

Pikalatus Kyllä

Välilataus Kyllä

Odotettu elinikä suurella käytöllä 4-6 vuotta

Takuu 4 vuotta  tai max. syklien määrä

Tuoteno Kuvaus Tuoteno Kuvaus

7524716 Li-ion akku 25.6V 50Ah

7524717  Li-ion akku 25.6V 200Ah

7524718 Peruspaketti Litium 455-955

7524758 Peruspaketti Litium 1255

7524719 Laajennuspaketti Litium 455

7524720 Laajennuspaketti Litium 755-1255

7524721 Laajennuspaketti Litium 755-955B 100Ah

7524759  Laajennuspaketti Litium swingo 4000 & 5000

7523906 Ulkoinen latauslaite swingo 455-1255

7523909 Ulkoinen latauslaite swingo 4000 & 5000
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minuuttia     minuuttia

minuuttia    minuuttia

30 min    15 min

Latausaika 0-100%

1h 45 minuuttia 10 tuntia

3 h 30 minuuttia 10 tuntia

3 h 30 minuuttia N/A

     <  2   h < 2 h <  1  h 
swingo 455 50Ah < 1 h 

 <1h  45 
swingo 755 50Ah

 <1h45    < 2 h < 1h 45 
minuuttia

<1h 45 
swingo 855 50Ah

 <1h 45 
minuuttia     minuuttia

  < 2 h < 1h 45 
minuuttia

<1h 45 
swingo 955 50Ah

< 1h 45 
minuuttia    minuuttia

   < 2 h < 1h 45 
minuuttia

< 3h 30 
swingo 755 100 Ah

< 3h 30 
minuuttia    minuuttia

< 3h 30 
swingo 855 100 Ah

< 3h 30 
minuuttia    minuuttia

< 3h 15 
swingo 955 100 Ah

< 2h 30
 swingo 1255 100 Ah

* Paino sisältää vain akun. Lisäpainoja ja muuta materiaalia lisätään pitämään akku tukevasti paikoillaan ja harjan paino
** Akun käyttöaika riippuu monista tekijöistä: mm. purkautumissyvyys ja latausaika. Siksi syklien kokonaismäärä vaihtelee. 
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